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Seitenansicht Schritt 2
Schieben Sie die Zwischenebene auf die vormontierten 
Stangen. Auf gewünschter Höhe mittels  Inbusschlüssel 
fixieren. Alternativ können Sie unsere beigelegte Schablone 
verwenden, um den empfohlenen Abstand einzustellen.

Schritt 3
Die Füße fest eindrehen. 

Schritt 4
Die Schutzfolien der Filzgleiter abziehen und auf die 
Unterseite der Füße aufkleben. Danach das Regal vorsichtig 
umdrehen und auf die Füße stellen.

Draufsicht

Montage

Schritt 1
Legen Sie die obere Ebene des Schuhregals, mit den Innengewinden 
nach oben zeigend auf den Boden  oder auf eine Unterlage. 
Drehen Sie die 4 Stangen  behutsam in die Stangenhalter ein.
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Legen Sie die obere Ebene des Schuhregals, mit den 
Innengewinden nach oben zeigend auf den Boden 
 oder auf eine Unterlage. Drehen Sie die 4 Stangen  
behutsam in die Stangenhalter ein.
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Schieben Sie die Zwischenebene auf die vormon-
tierten Stangen. Auf gewünschter Höhe mittels 
Inbusschlüssel �xieren. Alternativ können Sie unsere
beigelegte Schablone verwenden, um den empfohlenen
Abstand einzustellen.

 

Schritt 3:

Die Füße fest eindrehen. 
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Schritt 4:

Die Schutzfolien der Filzgleiter abziehen und auf die 
Unterseite der Füße aufkleben. Danach das Regal
vorsichtig umdrehen und auf die Füße stellen.
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