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Befestigen Sie die Räder mit den mitgelieferten 
Befestigungszapfen aus Kunststoff am Grundgestell 
des Schlauchwagens.

Führen Sie die Gewindeteile zur Befestigung der Kurbel 
bzw. der Anschlussstücke für den Schlauch durch die 
in der Schlauchtrommel vorgesehenen Öffnungen und 
verschrauben Sie diese mit den beiliegenden Kunststoff-
muttern. 

Zur Montage der Schlauchtrommel auf dem Grund-
gestell schieben Sie bitte erst die Befestigungsele-
mente auf die bereits montierten Gewindeteile der 
Schlauchtrommel und schrauben diese dann mit der 
Schlauchtrommel auf das Grundgestell (4 Schrauben).

Stecken Sie den Handgriff auf das Grundgestell und 
verschrauben Sie diesen mit den 2 beiliegenden 
Schrauben.

Stecken Sie die Handkurbel in die dafür vorgesehene 
Öffnung des an der Schlauchtrommel bereits montier-
ten Gewindeteils, bis diese arretiert.

Schrauben Sie die Schlauchanschlussstücke an das 
Doppelgewindestück an der Schlauchtrommel.

Befestigen Sie die beiden Kunststoffclips an der 
gegenüberliegenden Seite der Räder am verzinkten 
Bodenrahmen, um den direkten Bodenkontakt und 
damit Beschädigungen durch Verkratzen vermeiden zu 
können.

Hinweis 
Auf welcher Seite (links oder rechts) Sie die Kurbel 
bzw. die Wasseranschlussstücke montieren, können 
Sie selbst bestimmen.
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